
저소음 가변용량형 

Low Noise Variable displacement piston pumps
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펌   프
제어방식

명칭 기호

특성곡선 설   명 유압회로도
(상세기호)

압력보상
제   어

자 압 식
2압2유량
제    어

원    격
압력보상
제    어

비례전자식
압 력 보 상
제      어

로  _  드
센싱제어

원    격
압력보상

    및
로  _  드
센싱제어

펌프 토출압력이 사전에 셋트된 설정
압력에 가까워지면 펌프 토출량은 그
압력을 유지하기에 필요한 최소량이
되도록 자동적으로 감소합니다.
설정압력은 수동으로 조절할 수 있습
니다. 

펌프 토출량이 2개의 압력 보상제어
의 설정압력에 의해 자동적으로 저압
력대유량, 고압력 소유량제어로 전환
합니다.

압력 보상제어의 설정압력을 외부에
설치된 리모트콘트롤 밸브에 의해 원
격 조정할 수 있습니다.

압력 보상제어의 설정압력을 펌프에
탑재된 비례전자식 압력제어밸브에
의해 비례제어할 수 있습니다.

펌프 토출측의 유량제어밸브의 전후
차압이 일정값이 되도록 펌프토출량
이 자동적으로 제어됩니다. 부하(액
츄레이터)를 구동하기 위한 필요 최
소한의 유량과 압력을 공급하는 성
에네르기 타입의 펌프콘트롤입니다.

오른쪽 그림은 CVF를 나타납니다.

유량제어 중에는 로드센싱제어에 따
른 펌프토출량은 자동적으로 제어되
어, 펌프토출 압력이 압력보상제어 
밸브의 설정압력(cut-off압력)에 가
까워지면 자동적으로 펌프의 토출량
이 0으로 전환됩니다.

비례
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펌프에 탑재된 전자절환밸브의 절환
위치에 따라 언로드와 압력 보상제어
의 설정압력이 제어됩니다.

펌   프
제어방식

명칭 기호
특성곡선 설   명 유압회로도

(상세기호)

전    기
다이렉트
제 
  
어

다    단
압력보상
제 
  
어

펌프에 탑재된 전자 절환밸브의 절
환 위치를 바꾸는 것에 따라 2단 압
력보상제어가 가능합니다.

펌프에 탑재된 전자 절환밸브의
위치를바꾸는 것에 따라 3단의 압
력보상제어가 가능합니다.  

펌프에 사판 경전각의 위치 센서
를 탑재하고 있으므로 유량제어 
신호에 따라 펌프의 토출량을 정
비례로 제어할 수 있습니다.

유량제어 모드일때는 유량제어
신호에 따라 펌프토출량이 제어
되어 펌프토출압력이 압력설정
신호에 가까워지면 자동적으로 
압력제어 모드로 전환됩니다.

펌프에 탑재된 전자 절환밸브의
위치를바꾸는 것에 따라 2단의 압
력보상제어가 가능합니다.  

MC1U

MC2

MC3

EDQS

EDS

MC2U

주)솔레노이드 off시에는 언로드입니다.

주)솔레노이드 off시에는 언로드입니다.

PAGE7



펌프에 설치된 조정나사에 의해
최대 이론 용적을 조정할 수 있
습니다.
압력제어특성은 **부의제어 방식
에 의존합니다.

펌   프
제어방식

명칭 기호
특성곡선 설   명 유압회로도

(상세기호)

최    대
이론용적
조정기능 
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P16V : 1500min ¹̠소음비교

P16V : 1800min ¹̠소음비교

소
음
치
 d
B
(A
)

소
음
치
 d
B
(A
)

소
음
치
 d
B
(A
)

소
음
치
 d
B
(A
)

PAGE10



PAGE11



PAGE12



PAGE13



PAGE14






